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Відповідно до п. 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (останні зміни набули чинності 19.12.2020), головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:
· обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
· оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупiвлі: «Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Західно-Окружній у м. Хмельницькому» (ДК 021:2015: 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт), UA-2026-05-19-012673-a. 
Очікувана вартість предмета закупівлі «Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Західно-Окружній у м. Хмельницькому» (ДК 021:2015: 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт): 116`676.32 Гривня (з ПДВ) передбачина кошторисом установи та річним планом закупівель на 2026 рік. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг. 
[bookmark: _GoBack]Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі «Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту: «Послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Західно-Окружній у м. Хмельницькому» (ДК 021:2015: 71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)


	Кодовий
номер
	Назва (короткий опис)
	Одиниця
виміру
	Обсяг
	Вартість за
одиницю,
грн.
	Загальна
вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ДУ1-5-2
	Планування узбіч автогрейдером
середнього типу з холостим ходом в
зворотньому напрямку
	км од.с
	1,2
	 
	 

	ДБ1-26-6
	Укріплення узбіч асфальтогранулятом
при товщині шару 10 см
	м2
	1200
	 
	 

	ДБ1-26-7
	При зміні товщини на кожні 1 см
додавати або виключати до/з 1-26-6 (до
товщини 8 см)
	м2
	-1200
	 
	 

	КР18-8-1
	Ямковий ремонт асфальтобетонного
покриття доріг одношарового товщиною
50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на
однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй]
	м2
	70
	 
	 

	ЖС9-34-1
	Дорожній одяг. Зняття
асфальтобетонного покриття дороги за
допомогою фрези холодного
фрезерування "Wirtgen 500", шириною
500 мм. Глибина фрезерування 50 мм.
на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй
	м2
	3000
	 
	 

	ЖС9-34-2
	Дорожній одяг. Зняття
асфальтобетонного покриття дороги за
допомогою фрези холодного
фрезерування "Wirtgen 500", шириною
500 мм. Додавати чи віднімати на кожні
10 мм зміни глибини фрезерування.(до
товщини 3 см)
	м2
	-3000
	 
	 

	ЖС9-34-1
	Дорожній одяг. Зняття
асфальтобетонного покриття дороги за
допомогою фрези холодного
фрезерування "Wirtgen 500", шириною
500 мм. Глибина фрезерування 50 мм.
на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй
	м2
	3800
	 
	 

	ЖС9-34-2
	Дорожній одяг. Зняття
асфальтобетонного покриття дороги за
допомогою фрези холодного
фрезерування "Wirtgen 500", шириною
500 мм. Додавати чи віднімати на кожні
10 мм зміни глибини фрезерування.(до
товщини 2 см)
	м2
	-3800
	 
	 

	КР18-58-1
	Розливання в'яжучих матеріалів [на
однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на
другiй]
	т
	2,72
	 
	 

	КР18-44-3
	Улаштування покриття з гарячих
асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині
смуги до 3,5 м [верхнього шару
товщиною 50 мм]. [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному
русi транспорту на другiй]
	м2
	6800
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	КР18-44-4
	На кожні 5 мм змінення товщини шару
додаваті або виключати до норми 18-44-
3[ [на однiй половинi проїжджої частини
при систематичному русi транспорту на
другiй]] [на однiй половинi проїжджої
частини при систематичному русi
транспорту на другiй] (до товщини 6 см.)
	м2
	6800
	 
	 

	С1421-9837
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що
застосовуються у верхніх шарах     
покриттів, дрібнозернисті, тип Б, АБС
бмп.Др.Щ.Б
	т
	985,728
	 
	 

	КР20-41-1
	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
	т
	8,4
	 
	 

	С311-10-М
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	113,4
	 
	 

	С1421-
9835ВН
	Відфрезований асфальтобетон
(зворотній матеріал який
транспортується на склад замовника)
	т
	105
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



 
